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Einbau bei linker Tür / Jig for left door / gabarit de coupe pour la porte à 
gauche / sjabloon voor de deur links

Einbau bei rechter Tür / Jig for right door / gabarit de coupe pour la porte à droite / 
sjabloon voor de deur rechts

Schablone DOMETIC SP 310
MONTAGEANLEITUNG BEI REMIS IV- UND DOMETIC SP 310-VERDUNKELUNG:
•Die Schablone ausschneiden (die linke oder rechte Version).
•Die Schablone an den Rahmen der Verdunkelung anbringen. Die zwei Pfeile der Schablone 

sollten genau mit den Spalten in der Armlehne übereinstimmen.
•Die Schablone mit Doppelklebeband fixieren. Dabei darauf achten, dass zwischen der  

Oberkante der Schablone und dem Rahmen der Türe ein 90°-Winkel entsteht.
•Mit einem Sägeblatt (Ø 20 mm) die gezeichnete Linie aussägen. Durch dieses Verfahren 

vermeidet man, dass man die Verdunkelung abbauen muss. Anschließend die Schnittkante 
bearbeiten.

•Die Abdeckung der Armlehne erst nach den Sägearbeiten entfernen und die Montage wie 
beschrieben fortsetzen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung: 
www.heosolution.de / info@heosolution.de 

ASSEMBLY WITH REMIS IV AND DOMETIC SP 310 SUN SCREEN 
•Cut out the printed jig (right or left as required).
•Position the jig at the frame of the REMIS IV. The two arrows on the jig should correspond 

with the two gaps in the armrest.
•Fix the jig by putting double-faced adhesive tape. Take care that you get a 90 ° angle 

between the upper edge of the jig and the frame.
•Cut out the indicated line on the jig, using a Dremel® ( ø 20mm)
•Remove the armrest after cutting and continue the assembly as described.
For any further information, we remain at your entire service: 
www.heosolution.de / info@heosolution.de

MONTAGE AVEC REMIS IV PARE-SOLEIL ET DOMETIC SP 310:  
•Coupez le gabarit de coupe (la version à droite ou à gauche).
•Mettez en place le gabarit sur l’encadrement. Il faut que les deux flèches correspondent 

avec les fissures de l’appuie-bras.
•Fixez le gabarit avec un autocollant. Il faut qu’entre le bord supérieur du gabarit et 

l’encadrement il y a un angle de 90 degrés.
•Coupez avec une Dremel® (Ø 20 mm)
•Enlevez maintenant la pièce de l’appuie-bras (enlevez-la avec un tournevis plat) et contin-

uez avec le montage comme indiqué 

Pour tous renseignements supplémentaires nous restons á votre entière disposition : 
info@heosolution.de  

AANWIJZING BIJ MONTAGE I.C.M. EEN REMIS IV OF DOMETIC SP 310 VERDUISTERING
•Knip de tekening uit (links of rechts).
• laats de sjabloon aan de omranding. De pijlen op de tekening moeten overeen komen met 

de spleten in de armleuning.
•Kleef de vorm met de bijgevoegde plakband aan de omranding. Hierbij moet u oppassen 

dat er tussen de bovenste rand van de sjabloon en de deurstijl een hoek van 90° vormt.
•Snijdt de sjabloon nu op de lijn uit met een kleine multitool/Dremel® (met maximum 

snijblad van Ø 20 mm). 
•verwijder de bramen van het kunststof
•neem de afdekking op de hoek van de armleuning weg en vervolg de montage van het slot 

zoals beschreven in de handleiding
Voor alle verdere inlichtingen staan we natuurlijk ter beschikking – info@heosolution.de


